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Виброплита FPC60H 

Двигатель 

680х480х670 
Тип двигателя Honda GX160
Мощность, кВт(л.с.) 4.8(6,5) 
Рабочий вес, кг 93
Частота вибраций в минуту 7000
Центробежное усилие, кН 19,8
Глубина уплотнения, см 30

45
Размер рабочей плиты, см 46×61 

Старая цена: 49 049р. Акционная цена: 34 695р.

Виброплита FPC100H

Двигатель 

680х480х670 
Тип двигателя Honda GX160 
Мощность, кВт(л.с.) 4.8(6,5) 
Рабочий вес, кг 93
Частота вибраций в минуту 7000
Центробежное усилие, кН 19,8
Глубина уплотнения, см 30

45
Размер рабочей плиты, см 46×61

Старая цена: 61 849р. Акционная цена: 41 671р.

Реверсивная виброплита FPC160H
Двигатель 

780х480х1120 

Тип двигателя Honda GX160 
Мощность, кВт(л.с.) 4.0(5.5) 
Рабочий вес, кг 149
Частота вибраций в минуту 4000
Центробежное усилие, кН 30,5
Глубина уплотнения, см 50

25

Размер рабочей плиты, см 73×37 

Старая цена:  94 629р. Акционная цена: 66 521р.

4-х тактный, воздушного 
охлаждения, 
одноцилиндровый, бензиновый. 

Габаритные размеры 
(ДхШхВ), мм 

Скорость перемещения, 
см/сек 

4-х тактный, воздушного 
охлаждения, 
одноцилиндровый, бензиновый. 

Габаритные размеры 
(ДхШхВ), мм 

Скорость перемещения, 
см/сек 

4-х тактный, воздушного 
охлаждения, одноцилиндровый, 
бензиновый. 

Габаритные размеры 
(ДхШхВ), мм 

Скорость перемещения, 
см/сек 
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Реверсивная виброплита FPC330H
Двигатель 

1000х500х1370 

Тип двигателя Honda GX390 
Мощность, кВт(л.с.) 9 (11) 
Рабочий вес, кг 321
Частота вибраций в минуту 3750
Центробежное усилие, кН 38
Глубина уплотнения, см 90

35

Размер рабочей плиты, см 89×61 

Старая цена: 177 289р. Акционная цена: 126 947р.

Виброплита FPC100F

Двигатель 

680х480х670 
Тип двигателя Firman SPE200 
Мощность, кВт(л.с.) 4.8(6,5) 
Рабочий вес, кг 93
Частота вибраций в минуту 7000
Центробежное усилие, кН 19,8
Глубина уплотнения, см 30

45
Размер рабочей плиты, см 46×61

Старая цена:  45 839р. Акционная цена: 31 050р.

Виброплита FPC90BF 
Двигатель 

750х380х610 

Тип двигателя Firman SPE160 
Мощность, кВт(л.с.) 4.8(6,5) 
Рабочий вес, кг 62
Частота вибраций в минуту 5600
Центробежное усилие, кН 10,5
Глубина уплотнения, см 20

40

Размер рабочей плиты, см 50×36 

Старая цена: 40 959р. Акционная цена: 27 396р.

4-х тактный, воздушного 
охлаждения, одноцилиндровый, 
бензиновый. 

Габаритные размеры 
(ДхШхВ), мм 

Скорость перемещения, 
см/сек 

4-х тактный, воздушного 
охлаждения, 
одноцилиндровый, бензиновый. 

Габаритные размеры 
(ДхШхВ), мм 

Скорость перемещения, 
см/сек 

4-х тактный, воздушного 
охлаждения, одноцилиндровый, 
бензиновый. 

Габаритные размеры 
(ДхШхВ), мм 

Скорость перемещения, 
см/сек 



Sheet1

Page 3

Виброплита FPC60F
Двигатель 

750х380х610 

Тип двигателя Firman SPE160 
Мощность, кВт(л.с.) 4.8(6,5) 
Рабочий вес, кг 62
Частота вибраций в минуту 5600
Центробежное усилие, кН 10,5
Глубина уплотнения, см 20

40

Размер рабочей плиты, см 50×36 

Старая цена: 32 949р. Акционная цена: 23 963р.

Виброплита FPC90BH
Двигатель 

750х380х610 

Тип двигателя Firman SPE160 
Мощность, кВт(л.с.) 4.8(6,5) 
Рабочий вес, кг 62
Частота вибраций в минуту 5600
Центробежное усилие, кН 10,5
Глубина уплотнения, см 20

40

Размер рабочей плиты, см 50×36 

Старая цена: 57 049р. Акционная цена: 37 274р.

Вибротрамбовка FTR80H
Двигатель 

Ёмкость топливного бака, л 2,2
570х510х970 

Тип двигателя Honda GX 160 
Мощность, кВт(л.с.) 4.0(5.5) 
Рабочий вес, кг 70

650-695 

Сила удара, кН 13
Высота подъема, мм 40-85 
Размер подошвы, мм 330x285 

Старая цена: 75 839р. Акционная цена: 56 835р.

4-х тактный, воздушного 
охлаждения, одноцилиндровый, 
бензиновый. 

Габаритные размеры 
(ДхШхВ), мм 

Скорость перемещения, 
см/сек 

4-х тактный, воздушного 
охлаждения, одноцилиндровый, 
бензиновый. 

Габаритные размеры 
(ДхШхВ), мм 

Скорость перемещения, 
см/сек 

4-х тактный, воздушного 
охлаждения, одноцилиндровый, 
бензиновый. 

Габаритные размеры 
(ДхШхВ), мм 

Количество ударов в минуту 
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